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„Leitfaden für die schnelle Installation“
Compex 24-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch

SRX1224

Ø Einführung

SRX1224 ist ein 10/100Mbps Fast Ethernet Switch mit 24 100 Mbps
RJ45 Ports und einem RS232-Konnektor für Außerband-Management.
Die Architektur mit blockierungsfreier voller Bandbreite sorgt für eine
volle Bandbreitenschaltung unter allen Netzwerksegmenten, die an den
Schalter angeschlossen sind.

Die wichtigsten Eigenschaften sind wie folgt:

♦ Alle Ports unterstützen die Verbindung von 10Base-T zu 100Base-
TX über Auto-Verhandlung.

♦ 24 Hochgeschwindigkeits-Ports steuern automatisch die
Umschaltung zwischen Segmenten mit 10Base-T-Ethernet und
Segmenten mit 100Base-TX Fast Ethernet in einem einzigen
integrierten Netzwerk.

♦ Implementierung der Übertragungsmethode Store-and-Forward.

♦ Unterstützt Vollduplex und Halbduplex für Verbindungen mit
10Base-T und 100Base-TX auf allen Ports.

♦ Außerband-Management für intelligente Schalterkonfiguration.

♦ Unterstützung für Rückflußsteuerung beim
Halbduplexbetrieb

♦ Optionales Fasermodul für ferne Netzwerkerweiterung.
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In the outgoing direction, whenever a incoming PAUSE frame with a
non-zero delay value is received through a port, the MAC of the port will
stop the next frame transmission after the ongoing frame transmission is
finished, and start its pause timer. It will resume frame transmission either
After the pause timer expired or when a PAUSE frame with a zero delay
value is received. The Pause frame is defined by a special DA, type and
OP code.

When 802.3x flow control option is elected, the device will program the
appropriate bit in the auto-negotiation capability field. When the
SRX1224 is used in the full-duplex mode, it is recommended that flow
control should be turned on to prevent the buffer from overflow and loss
of frames. If the connected device has no 802.3x capability, then the link
is recommended to be set at half-duplex.

(3) Back Pressure (Half Duplex):-
If the half-duplex flow control option is elected, back pressure will be
used for flow control. Whenever the receive frame buffer of a port is full,
the MAC of the port will start sending a JAM signal through the port. The
remote station will defer transmission after sensing the JAM signal. Back
pressure flow control is applied to ensure that there is no dropped frames.

§ Factory Setting

If (4) Factory Setting is chosen in figure 6, the system will be
auto-rebooted and rest all setting to factory default setting as
follows,
All Ports work in Auto-negotiation mode;
All Ports in one VLAN group;
No Trunking group or redundant Link.



    English Compex 24-Port 10/100Mbps Fast Ethernet
Switch (SRX1224)

          19

§ Redundant Link

If (5) Redundant Link is chosen in figure 6, you will see figure 12,

Figure 12 – Redundant Link

This function is used for setting up a backup link in port 19.

§ Save Setting

This function is used for saving up the changes made in the settings to the
EEPROM.
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Ø Hub-Eigenschaften  (siehe Diagramme auf Inneneinband)

1 24 RJ-45-Ports ♦ RJ-45, 10Base-T/100Base-TX-Ports; Auto-
Verhandlung.

♦ Konfigurierbar als 24 UTP-Ports oder 15 UTP-
Ports plus 1 Uplink-Port.

2 LED
“POWER”

♦ Eine leuchtende LED zeigt an, daß der Hub mit
Netzstrom aus der Steckdose versorgt wird.

3 MODUL
LED

♦ AN zeigt, dass ein optionales Modul
ordnungsgemäß installiert wurde.

4 FDX/COL
LED

Full Duplex und Kollisionsstatus für Ports.
♦ STETIGES LICHT zeigt, dass der bestimmte

Port im Full Duplex Modus betrieben wird.
♦ BLINKEN zeigt eine Kollision am Netzwerk des

entsprechenden Ports
5 LEDs

“ACT/LINK”
Aktivitäts-LED und Verbindungsstatus für die Ports
‘P1’ bis ‘P24’.
♦ Durch Blinken wird angezeigt, daß

Netzwerkaktivitäten vorhanden sind.
♦ Ein ständiges Leuchten informiert über eine gute

Kabelverbindung mit dem Port des SRX1224.
6 10/100 LED ♦ AN zeigt, dass der bestimmte Port mit 100 Mbps

betrieben wird.
♦ AUS zeigt, dass der bestimmte Port bei 10 Mbps

betrieben wird.
7 Tastschalter

“Uplink”
(‘P1’)

♦ Normaler Modus,
♦ Uplink-Modus, wenn der Schalter

herausgedrückt ist.
8 Reset ♦ Drücken Sie einmal und lassen Sie wieder los,

um die Schaltereinheit bei einem schweren
Fehler zurückzusetzen.

9 Stromnetzbuch
se

♦ Flexible Eingangsspannung (Bereich von 100 bis
240 VAC).

10 RS232
Konsole

♦ Konsolen-Verbindungsstecker für Außerband-
Management.

11 Moduleinschub ♦ Für optionale 100Base-Fx Fibermodule und
AUI-Module
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♦ 10Base-T/100Base-TX N-Way-Auto-Verhandlung
Im SRX1224 verwenden alle Ports die N-Way-Auto-Verhandlung, um
die Geschwindigkeit des angeschlossenen Netzwerkadapters zu
erkennen. Dieses Merkmal gibt dem Benutzer große Freiheiten und
ermöglicht ein bequemes Umschalten zwischen 10Base-T- und 100Base-
TX-Netzwerken, ohne manuelle Konfigurationen vornehmen zu müssen.

♦ 10/100-Mbps-Switching-Hub
Eine kostengünstige Umschaltfunktion zwischen 100 Mbps und 10Mbps
in nur einer Einheit. Unterteilt ein Netzwerk in kleinere gemeinsam
genutzte Gruppen, wodurch unnötiger Datenverkehr vermieden, die
vorhandene Bandbreite vervielfacht und Server-Pfade von Datenstau
freigehalten werden.

♦ 10/100-Mbps-Integration
24 Hochgeschwindigkeits-Ports lassen Ethernet-Workgroups in einem
einzigen integrierten Netzwerk mit Benutzern von Fast Ethernet
kommunizieren und gemeinsam auf Server zugreifen, die an dedizierte
100-Mbps-Ports angeschlossen sind. Eine Port-Erweiterung ist leicht
über einen Uplink-Port möglich, über den mehrere Switches und Hubs
miteinander verbunden werden.

♦ Bindeglied zwischen den Technologien 10Base-T und 100Base-
TX

Eine einmalige komplette Umstellung von der 10Base-T- auf die
100Base-TX-Technologie kann sehr kostspielig sein. Der SRX1224
widmet sich diesem Problem, indem er es ermöglicht, daß vorhandene
10Base-T-Netzwerke mit 100Base-TX-Netzwerken kommunizieren
können. Die Leistung wird nicht verringert, da jedes 100Base-TX/10-
Base-T-Segment weiter mit seiner eigenen Geschwindigkeit betrieben
wird. Unternehmensnetzwerke können auf diese Weise progressiv auf
den neuesten Entwicklungsstand gebracht und ältere Segmente Schritt
für Schritt entfernt werden, ohne daß Sie Einbußen bei der
Kompatibilität oder der Leistung hinnehmen zu müssen.

♦ Unterstützung von Halbduplex oder Vollduplex
Benutzer können den Modus Vollduplex benutzen, um die dedizierte
Bandbreite zu verdoppeln.

♦ Effizientes und zuverlässiges Weiterleiten von Paketen
Der selbstlernende Mechanismus ermöglicht SRX1224, die MAC-
Adressen in Zusammenhang mit dem individuellen Port zu lernen und
sie auf einer MAC-Adressentabelle abzubilden. Die ankommenden



    4 Compex 24-Port 10/100Mbps Fast Ethernet
Switch (SRX1224)

German

Pakete werden nur zu dem entsprechenden Port weitergeleitet. Deshalb
gibt es keine unnötigen Übertragungen zum Netzwerk. Mit der
Halbduplex-Rückflußsteuerung und der Full Duplex IEEE802.3x
Flußsteuerung kann SRX1224 sicherstellen, dass keine Pakete verloren
gehen, auch wenn der Schalterpuffer voll ist.

♦ Bedienungsfreundliche Eigenschaften des Außerband-
Managements

Durch den RS232-Port in der Rückplatte des SRX1224 sind Sie in der
Lage, jeden Port zu den gewünschten Betriebsmodi, die Einstellung von
VLAN-Gruppen und bis zu 800 Mbps Verbindungsleitungen zu
konfigurieren.

Ø Spezifikationen:

♦ Industriestan
dards:

Entspricht den Standards
♦ IEEE802.3 10Base-T
♦ IEEE802.3u 100Base-TX
♦ IEEE 100Base-FX
♦ FCC Class A
♦ CE Mark

♦ Schnittstelle: ♦ Unterstützt 24 10/100Mbps Ports (RJ-45,
UTP): Halb/Full Duplex Modi bei 10 Mbps
und 100 Mbps.

♦ Unterstützt 1 modularen Einschub für
optionale Module (100Base-FX oder AUI-
Module).

♦ Unterstützt 1 RS232-Konnektor für
Außerband-Management.

♦ LED-Anzeigen: ♦ 1 Stromversorgungs-Status
♦ 1 für vorhandenes optionales Modul
♦ 24 Verbindung/Aktivität
♦ 24 10/100Mbps
♦ 24 Full/Halbduplex; Blinken für Kollision

♦ Verbindungsentfer
nung

♦ 100Base-TX: erfordert UTP-Kabel
(Datenqualität, Kategorie 5). Die
Segmentlänge kann maximal 100 Meter
betragen.

♦ 10Base-T: erfordert UTP-Kabel (Kategorie
3, 4 oder 5). Die Segmentlänge kann
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maximal 100 Meter betragen.

♦ Schaltertyp: Speichern und weiterleiten

♦ Betriebsmodus: N-weg Auto-Verbindungsaufnahme oder
gesteuerte Auswahl

♦ Schalterpuffer: 4 MB

♦ MAC-
Adressentabelle

8 K

♦ Flußsteuerung: ♦ Rückflußsteuerung (Halbduplex)
♦ IEEE802.3x Flußsteuerung (Full Duplex)

♦ Backplane-
Kapazität

4.8 Gbps

♦ Dynamisches
Erlernen und
Filtern von
Adressen

Ja.

♦ Stromversorg
ung:

Interne Stromversorgung von 100 bis 240 Volt
Wechselspannung, 50 bis 60 Hz. Die
Leistungsaufnahme beträgt maximal 25 W.

♦ Umgebungs-
anforderungen:

Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Betriebsluftfeuchtigkeit:

Lagerluftfeuchtigkeit:

0°C bis 50°C
-20°C bis 70°C
10% bis 80% relative
Luftfeuchigkeit
5% bis 91% relative
Luftfeuchtigkeit
[RH= relative
Luftfeuchtigkeit]

♦ Physikalische
Abmessungen:

440 mm x 210 mm x 44 mm (L x D x H)

±± Installation des SRX1224

1. Nehmen Sie die Einheit aus der Verpackung.

2a. Wählen Sie für die Desktop-Installation einen Ort in der Nähe
der anzuschließenden Geräte und unweit einer Steckdose.
Stellen Sie die Einheit dann auf eine saubere, glatte, ebene und
robuste Unterlage. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand
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zu allen Seiten des Hub, damit Netzwerk- und Stromkabel
angebracht und die Luft um das Gerät zirkulieren kann.

2b. Für die Montage im Gestellrahmen muß die Montagehalterung
an der Seite der Einheit angeschraubt werden. Montieren Sie die
Einheit danach im 19-Zoll-Gestellrahmen.

3. Stecken Sie das Netzkabel in die Rückwand ein, und schalten Sie die
Einheit ein. Prüfen Sie, ob die LED “POWER” an der Einheit
aufleuchtet.

4. Die Einheit ist jetzt betriebsbereit.

Ø Verbindungsunterstützung beim SRX1224 einrichten

1. Wählen Sie die Verbindungsgruppe für 2 oder 4 Ports, wie es im
Abschnitt, SRX1224 Konfigurationsmenü“ beschrieben ist.

2. Bei einer 2-Port Verbindungsgruppe verbinden Sie 2 MDIX
(Querverbindung) Kategorie 5 Kabel von SRX1224 Port 1 und 2 mit
beliebigen freien Ports eines anderen Standardschalters.

Bei einer 4-Port Verbindungsgruppe verbinden Sie 4 MDIX
(Querverbindung) Kategorie 5 Kabel von SRX1224 Port 1, 2, 3 und 4
mit beliebigen freien Ports eines anderen Standardschalters.

Das MDIX-Kabel kann bis zu maximal 100 Meter lang sein.

*Anmerkung:
 Bei einem Anschluss an ein anderes SRX1224 darf die Verbindung an
dieser Einheit nicht  deaktiviert werden.

3. Schalten Sie beide Schaltereinheiten ein und Sie sind bereit, das
Netzwerk zu verwalten.

Ø Eine redundante Verbindung zwischen zwei SRX1224-
Einheiten einrichten

§ Eine redundante Verbindung verhindert Fehler bei einer
Aufwärtsverbindung zwischen Schaltern.

§ Dies wird erreicht durch eine zusätzliche Verbindung zu derselben
Schaltereinheit.

§ Die Kabel müssen mindesten den Grad Kategorie 5 besitzen.
§ Die Verbindung zwischen ihnen kann bis zu maximal 100 Meter

lang sein.
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1. Gehen Sie beim SRX1224 zum SRX1224-Konfigurationsmenü und
wählen Sie die Option (5), die die redundante Verbindung ist. Wählen
Sie dann (1), um die redundante Verbindung an Port 9 und Port 20 zu
aktivieren. Wählen Sie Option (6) um diese Einstellung zu speichern.
Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „SRX1224
Konfigurationsmenü“.

2. Verbinden Sie ein MDI (gerade Verbindung) Kabel am SRX1224 an
Aufwärtsport 20 mit einem Standardschalter an einem der freien Ports.
Verbinden Sie nun ein MDIX (Querverbindung) Kabel am SRX1224
an Port 19 mit demselben Standardschalter an einem der freien Ports.

3. Schalten Sie beide Schalter ein. Die redundante Verbindung ist nun
aktiv.

4. Das Setup ist beendet.

Ø Fehlersuche

Der Compex 24-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch SRX1224 ist
ausgestattet mit LED-Anzeigen, um den Betriebsstatus auf der
Frontplatte anzuzeigen: Stromversorgung, vorhandene Module,
Portaktivität (Senden/Empfangen), Duplexstatus und 10/100-
Verbindung. Die LED-Anzeigen stellen eine nützliche Hilfe bei der
Fehlersuche dar und befinden sich auf der Vorderseite des SRX1224.

LED-
Anzeigen

Funktionsbeschreibung

♦♦STROM
LED
(STROM)

Grüne LED:
Wenn die Strom-LED nicht aufleuchtet, wenn die
Stromversorgung eingeschaltet wird, überprüfen Sie:
[1] Der Stecker/das Stromkabel richtig in die Steckdose
eingesteckt ist.
[2]   Der Hauptschalter am Kraftanschluss ist AN.

♦♦ MODUL
LED
(MODUL)

Grüne LED:
Wenn die Modul-LED nicht aufleuchtet, wenn ein
optionales Modul eingebaut wird, überprüfen Sie:
[1]   Das optionale Modul ist ordnungsgemäß eingebaut.

♦♦FDX/COL
LED
(FULL
DUPLEX /
KOLLISION)

Gelbe LED:
Wenn die LED nicht ständig leuchtet, wenn der
bestimmte Port im Full Duplex Modus betrieben wird,
überprüfen Sie:
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[1]   Das Gerät ist als Full Duplex Modus konfiguriert.

Wenn die LED nicht blinkt, wenn zwei oder mehr
Stationen gleichzeitig zugreifen und nicht im Full
Duplex Modus eingestellt sind, ersetzen Sie den
Schalter.

♦♦LINK/ACT
LED
(VERBIN-
DUNG /
AKTIVITÄT)

Grüne LED:
Wenn die LED nicht ständig leuchtet, wenn der
bestimmte Port an die 10Base-T / 100Base-TX LINK
angeschlossen ist und am Netzwerksegment keine
Netzwerkaktivitäten sind, überprüfen Sie:
[1] die Kabelpaarverbindungen am RJ-45-Stecker
korrekt sind,
[2] der RJ-45-Stecker vollständig bis zum hörbaren
Einrasten eingesteckt ist,
[3] der PC eingeschaltet ist.

Wenn die LED nicht blinkt, wenn Netzwerkaktivitäten
am Netzwerksegment sind, ersetzen Sie den Schalter.

♦♦ 10/100 LED Grüne LED:
Wenn die LED nicht ständig leuchtet, wenn der
bestimmte Port an die 100Base-TX LINK angeschlossen
ist, überprüfen Sie:
[1]  Der bestimmte Port ist zum Full Duplex Modus
konfiguriert.
[2]   Die Leiterpaar-Verbindungen am RJ-45-Stecker
sind korrekt.
[3]  Der RJ-45-Stecker ist vollständig eingerastet
(klickendes Geräusch).
[4]   Der PC ist eingeschaltet.

Anmerkung:
In der englischen Version, Seiten 8-19, finden Sie Details zu den
Systemeinstellungen.


